
EXCAVADORA DE CADENAS | JZ140 LC
Potencia bruta del motor: 81 kW (109 CV)    Capacidad del cazo: 1300 mm – 0,89 m3    Peso operativo: 15.084 – 16.826 kg

ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES
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JZ140 LC EXCAVADORA DE CADENAS

DIMENSIONES ESTÁTICAS

Dimensiones en mm Monobloque T.A.B.

LC LC

A Longitud de la oruga sobre el suelo 2865 2865

B Longitud total del bastidor inferior 3590 3590

C Ancho de vía 1990 1990

D Ancho entre orugas (tejas de orugas de 500 mm) 2490 2490

D Ancho entre orugas (tejas de orugas de 600 mm) 2590 2590

D Ancho entre orugas (tejas de orugas de 700 mm) 2690 2690

D Ancho entre orugas (tejas de orugas de 850 mm) 2840 2840

Opciones de la pluma Monobloque de 4,7 m T.A.B. 5,0 m

Longitudes del balancín 2,5 m 2,7 m 3,0 m 2,5 m 2,7 m 3,0 m 2,5 m 2,7 m 3,0 m 2,5 m 2,7 m 3,0 m

E Longitud de transporte: 7331 7275 7284 7331 7275 7284 7591 7522 7440 7591 7522 7440

F Altura de transporte 3227 3300 3318 3337 3410 3428 3227 3227 3233 3337 3337 3343

G Altura libre del contrapeso 916 1026 916 1026

H Radio de voladizo 1485 1485 1485 1485

I Anchura de la superestructura 2500 2500 2500 2500

J Altura sobre la cabina 2842 2952 2842 2952

K Altura sobre la barandilla 3227 3337 3227 3337

L Altura libre 434 440 434 440

M Altura de la oruga 820 832 820 832



  

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro Tipo pistón axial.

Freno de giro Frenado hidráulico más freno de estacionamiento automático tipo disco aplicado por resorte.

Par de giro 36,1 kNm.

Velocidad de giro 13,1 rpm.

Engranaje de giro De gran diámetro, con dentado interno, totalmente sellado y lubricado en baño de grasa. 

TRANSMISIÓN DE LA ORUGA

Tipo Totalmente hidrostática, de dos velocidades con cambio automático.

Motores de desplazamiento Tipo pistón axial oscilante variable, totalmente protegidos dentro del bastidor inferior.

Transmisión final Reducción planetaria, ruedas motrices atornilladas.

Freno de servicio Válvula de compensación hidráulica.

Freno de estacionamiento Tipo disco, aplicado con resorte, con descarga hidráulica automática.

Pendiente admisible 70 % (35 grados) continua.

Velocidad de desplazamiento LC

Alta – 5,12 km/h

Baja – 3,00 km/h

Fuerza de tracción 120,5 kNm.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Litros

Depósito de combustible 193,7 L

Refrigerante del motor 23,6

Aceite del motor 14

Engranaje reductor de la rotación 2,2

Engranaje reductor de la oruga (cada lado) 3,5

Sistema hidráulico 160

Depósito hidráulico 67

Depósito de líquido de escape diésel 18,5

TREN DE RODAJE

Opciones de bastidor LC – Bastidor largo

Construcción
Tipo bastidor en X totalmente soldado con elementos laterales inclinados con agujeros para la 
salida del barro debajo de los rodillos superiores.

Punto de recuperación Delantero y trasero.

Tejas de orugas 500 mm 600 mm 700 mm 850 mm

LC   X   

Rodillos superiores e inferiores Sellados con tratamiento de calor y lubricados

Ajuste de la oruga Tipo cilindro de grasa

Rueda guía de la oruga Sellada y lubricada, con resorte tensor.

Tipo de oruga Sellada y lubricada.

Rodillos y tejas (cada lado) LC

Núm. de guías de las orugas (opcional) 2

Núm. de rodillos inferiores 7

Núm. de rodillos superiores 2

Núm. de tejas de orugas 44

 = Triple garra, X = GeoGrip.

MOTOR

Modelo JCB Dieselmax 448 TCA Etapa V de la UE

Tipo
Motor diésel con turbocompresor e intercooler de geometría variable de 4 tiempos, 
4 cilindros en línea, inyección directa common rail y refrigeración por agua.

Potencia nominal (neta) 81 kW (109 CV) a 2200 rpm (ISO 14396)

Desplazamiento del pistón 4,765 L

Filtración del aire Elemento seco con elemento de seguridad secundario e indicador de advertencia en la cabina

Sistema de arranque 24 voltios.

Baterías 2 x 12 voltios.

Alternador 24 voltios 100 amperios
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HOJA OPCIONAL

A Altura de la hoja mm 447

B Elevación de la hoja sobre el suelo mm 494

C Corte de la hoja bajo el suelo mm 508

D Avance frontal de la hoja con respecto a la oruga mm 412

Ancho de la hoja dózer – (tejas de 500 mm) mm 2510

Ancho de la hoja dózer – (tejas de 600 mm) mm 2610

Ancho de la hoja dózer – (tejas de 700 mm) mm 2710

Peso adicional de la máquina con la hoja

Tejas de 500 mm kg 636

Tejas de 600 mm kg 644

Tejas de 700 mm kg 653

Hoja dózer no disponible con la 850.

D

B

C

A

PESOS Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

Las cifras incluyen una cuchara de 383 kg, el operador, el depósito lleno de combustible y un balancín de 2,5 m.

Tejas de 500 mm Tejas de 600 mm Tejas de 700 mm Tejas de 850 mm

LC Monobloque

Peso de la máquina kg 15.084 15.300 15.515 15.839

Presión sobre el suelo kg/cm2 0,48 0,41 0,35 0,30

LC T.A.B.

Peso de la máquina kg 15.607 15.823 16.038 16.361

Presión sobre el suelo kg/cm2 0,50 0,42 0,37 0,31

LC Dózer Mono

Peso de la máquina kg 15.856 16.079 16.304 -

Presión sobre el suelo kg/cm2 0,51 0,43 0,37 -

LC T.A.B. Dózer

Peso de la máquina kg 16.378 16.602 16.826 -

Presión sobre el suelo kg/cm2 0,52 0,44 0,38 -

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico de control negativo y centro abierto con bombas de pistón de caudal variable dobles que proporcionan caudal a demanda.

Bombas

Bombas principales 2 tipo pistón axial de desplazamiento variable.

Caudal máximo 2 x 124 l/min.

Bombas servo Tipo de engranaje.

Caudal máximo 20,5 l/min.

Válvula de control

Una válvula de control combinada de cuatro y cinco carretes con carrete de servicio auxiliar de serie

Configuración de la válvula de alivio

Pluma/Brazo/Cuchara 314 bar.

Con aumento de potencia 343 bar.

Circuito de giro 279 bar.

Circuito de desplazamiento 343 bar.

Control del piloto 40 bar.

Filtrado

En el depósito 150 micras, filtro de succión. 

Tubería de retorno principal 10 micras, elemento de fibra de vidrio.

Tubería del piloto 10 micras, elemento de papel.

Retorno del martillo hidráulico 10 micras, elemento de microforma reforzada.
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COMBINACIÓN DE CAZO Y BRAZO – MONOBLOQUE

Opciones de cazo Cazo GP Cazo HD Cazo de nivelación

Anchura del cazo mm 600 700 800 1000 1200 1300 600 700 800 1000 1200 1300 1524 1836 1836

Capacidad del cazo m³ 0,35 0,42 0,50 0,66 0,81 0,89 0,35 0,42 0,50 0,66 0,81 0,89 0,65 0,79 0,79

Peso del cazo kg 286 312 335 383 428 454 336 364 402 455 520 546 453 523 582

COMBINACIÓN DE CAZO Y BRAZO – T.A.B.

Opciones de cazo Cazo GP Cazo HD Cazo de nivelación

Anchura del cazo mm 600 700 800 1000 1200 1300 600 700 800 1000 1200 1300 1524 1836 1836

Capacidad del cazo m³ 0,35 0,42 0,50 0,66 0,81 0,89 0,35 0,42 0,50 0,66 0,81 0,89 0,65 0,79 0,79

Peso del cazo kg 286 312 335 383 428 454 336 364 402 455 520 546 453 523 582

LC

Enganche rápido de 2,50 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 2,70 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 3,00 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

LC

Enganche rápido de 2,50 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 2,70 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 3,00 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   () X  ()   ()   ()   ()

LC + Dózer

Enganche rápido de 2,50 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 2,70 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 3,00 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

LC + Dózer

Enganche rápido de 2,50 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 2,70 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

Enganche rápido de 3,00 m (sin enganche rápido)   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()

 =	Peso del material hasta 1200 kg/m3. 
 =	Peso del material hasta 1600 kg/m3. 
 =	Peso del material hasta 2000 kg/m3.

Estas recomendaciones se ofrecen a modo de guía y están basadas en condiciones de operación típicas.
Póngase en contacto con su distribuidor para conocer la selección de cazos y accesorios más adecuada para su aplicación.
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RANGO DE TRABAJO – LC MONOBLOQUE 4,7 M

Longitud del balancín: 2,5 m 2,7 m 3,0 m

A Alcance de excavación máximo mm 8331 8465 8787

B Alcance de excavación máximo (en el suelo) mm 8187 8324 8651

C Profundidad de excavación máxima mm 5557 5762 6055

D Altura de excavación máxima mm 9160 9275 9469

E Altura de descarga máxima mm 6692 6807 7015

F Profundidad máxima de corte de pared vertical mm 4986 5073 5488

G Radio de rotación mínimo mm 2175 2468 2535

Rotación del cazo grados 182 182 182

Arranque máximo del balancín kNm 66,3 64,8 60,1

Arranque máximo de la cuchara kNm 92 92 92

A

G

B

D

E

C F

RANGO DE TRABAJO – LC T.A.B. 5,0 M

Longitud del balancín: 2,5 m 2,7 m 3,0 m

A Alcance de excavación máximo mm 8742 8884 9217

B Alcance de excavación máximo (en el suelo) mm 8608 8754 9090

C Profundidad de excavación máxima mm 4883 5183 5382

D Altura de excavación máxima mm 9654 9733 10.030

E Altura de descarga máxima mm 7186 7289 7562

F Profundidad máxima de corte de pared vertical mm 3909 4016 4336

G Radio de rotación mínimo mm 2691 3090 3109

Rotación del cazo grados 182 182 182

Arranque máximo del balancín kNm 66,3 64,8 60,1

Arranque máximo de la cuchara kNm 92 92 92
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CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,5 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3450* 3450* 3660* 3180 2360* 2360* 5490

5,0 m 3670* 3670* 3720* 3160 2970* 2320 2220* 2190 6179

4,0 m 4720* 4720* 4280* 4280* 4030* 3090 3350 2300 2160* 1920 6648

3,0 m 6560* 6560* 5190* 4190 4390* 2980 3290 2240 2160* 1760 6941

2,0 m 8610* 6070 6050* 3950 4250 2850 3210 2170 2520 1700 2220* 1670 7080

1,0 m 6750* 5710 5820 3750 4120 2730 3140 2100 2490 1670 2330* 1640 7076

0 m 7090* 5550 5670 3620 4030 2650 3080 2050 2500* 1670 6926

– 1,0 m 4840* 4840* 9110* 5510 5600 3560 3970 2600 3050 2020 2650 1770 6623

– 2,0 m 7500* 7500* 9310 5530 5590 3550 3960 2590 3050 2030 2960 1970 6141

– 3,0 m 10.940* 10.940* 9090* 5600 5640 3590 4000 2620 3560 2360 5435

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,5 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3450* 3450* 3660* 3330 2360* 2360* 5490

5,0 m 3670* 3670* 3720* 3320 2970* 2440 2220* 2220* 6179

4,0 m 4720* 4720* 4280* 4280* 4030* 3250 3370 2420 2160* 2030 6648

3,0 m 6560* 6560* 5190* 4400 4420 3140 3310 2370 2160* 1860 6941

2,0 m 8610* 6390 6090* 4160 4280 3010 3240 2300 2550 1810 2220* 1770 7080

1,0 m 6750* 6030 5860 3960 4150 2890 3160 2230 2510 1770 2330* 1750 7076

0 m 7090* 5870 5710 3830 4060 2800 3100 2180 2520 1780 6926

– 1,0 m 4840* 4840* 9110* 5820 5640 3770 4000 2750 3070 2150 2680 1880 6623

– 2,0 m 7500* 7500* 9380 5840 5630 3760 3990 2740 3080 2150 2990 2090 6141

– 3,0 m 10.940* 10.940* 9090* 5920 5670 3800 4030 2780 3590 2500 5435

Notas:	 1.	 Para obtener la capacidad de elevación incluyendo el cazo, reste el peso total del cazo o el cazo y el enganche rápido a los valores anteriores.
	 2.	 Las capacidades de elevación están basadas en ISO 10567, es decir: 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor.  

Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.
	 3.	 Para las capacidades de elevación se presupone que la máquina está en un terreno firme y nivelado.
	 4.	 Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera

Capacidad de elevación todo alrededor.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,7 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3200* 3200* 3480* 3210 2470* 2470* 5720

5,0 m 3430* 3430* 3530* 3190 3390 2340 2340* 2080 6384

4,0 m 4030* 4030* 3840* 3110 3360 2310 2290* 1830 6839

3,0 m 6110* 6110* 4940* 4220 4350* 2990 3300 2250 2560 1740 2290* 1680 7124

2,0 m 8180* 6140 5980* 3980 4260 2860 3210 2170 2520 1700 2350* 1600 7260

1,0 m 7560* 5730 5840 3760 4120 2730 3130 2100 2480 1660 2350 1570 7255

0 m 7290* 5530 5670 3610 4020 2640 3070 2040 2450 1630 2400 1600 7110

– 1,0 m 4700* 4700* 8960* 5460 5580 3530 3950 2580 3030 2000 2530 1680 6814

– 2,0 m 7130* 7130* 9250 5470 5550 3510 3930 2560 3020 2000 2800 1860 6348

– 3,0 m 10.290* 10.290* 9310* 5540 5590 3550 3960 2590 3330 2200 5667
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Notas:	 1.	 Para obtener la capacidad de elevación incluyendo el cazo, reste el peso total del cazo o el cazo y el enganche rápido a los valores anteriores.
	 2.	 Las capacidades de elevación están basadas en ISO 10567, es decir: 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor.  

Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.
	 3.	 Para las capacidades de elevación se presupone que la máquina está en un terreno firme y nivelado.
	 4.	 Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera

Capacidad de elevación todo alrededor.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,7 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3200* 3200* 3480* 3370 2470* 2470* 5720

5,0 m 3430* 3430* 3530* 3350 3420 2470 2340* 2200 6384

4,0 m 4030* 4030* 3840* 3270 3390 2440 2290* 1940 6839

3,0 m 6110* 6110* 4940* 4440 4350* 3150 3320 2370 2590 1840 2290* 1790 7124

2,0 m 8180* 6460 5980* 4190 4290 3020 3240 2300 2550 1810 2350* 1700 7260

1,0 m 7560* 6050 5870 3970 4150 2890 3160 2230 2510 1770 2370 1670 7255

0 m 7290* 5850 5700 3820 4050 2790 3100 2170 2470 1740 2420 1700 7110

– 1,0 m 4700* 4700* 8960* 5780 5610 3740 3980 2740 3060 2130 2560 1790 6814

– 2,0 m 7130* 7130* 9310 5790 5590 3720 3960 2720 3050 2120 2830 1980 6348

– 3,0 m 10.290* 10.290* 9310* 5860 5630 3760 3990 2740 3350 2340 5667

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 3,0 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3150* 3150* 2380* 2350 2160* 2160* 6070

5,0 m 3230* 3220 3360* 2370 2050* 1930 6699

4,0 m 3650* 3650* 3570* 3140 3380 2330 2490* 1770 2010* 1710 7133

3,0 m 5440* 5440* 4560* 4280 4090* 3020 3310 2260 2570 1750 2020* 1580 7407

2,0 m 7540* 6270 5630* 4020 4290 2880 3220 2180 2530 1700 2070* 1500 7538

1,0 m 9270* 5800 5870 3790 4140 2740 3140 2100 2480 1660 2170* 1470 7533

0 m 7810* 5540 5680 3620 4020 2630 3060 2030 2440 1620 2250 1490 7393

– 1,0 m 4620* 4620* 8850* 5440 5560 3520 3940 2560 3010 1980 2420 1600 2360 1570 7110

– 2,0 m 6660* 6660* 9200 5420 5520 3480 3900 2530 2990 1970 2590 1710 6664

– 3,0 m 9310* 9310* 9260 5470 5540 3500 3920 2540 3030 2000 3010 1990 6020

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 3,0 M, 4,7 M MONOBLOQUE, TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC MONO

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3150* 3150* 2380* 2380* 2160* 2160* 6070

5,0 m 3230* 3230* 3360* 2490 2050* 2040 6699

4,0 m 3650* 3650* 3570* 3300 3410 2450 2490* 1880 2010* 1810 7133

3,0 m 5440* 5440* 4560* 4490 4090* 3180 3340 2390 2600 1850 2020* 1670 7407

2,0 m 7540* 6590 5630* 4230 4320 3040 3250 2310 2550 1810 2070* 1600 7538

1,0 m 9270* 6120 5910 4000 4170 2900 3160 2220 2500 1760 2170* 1570 7533

0 m 7810* 5860 5710 3830 4050 2790 3090 2160 2460 1720 2270 1590 7393

– 1,0 m 4620* 4620* 8850* 5760 5600 3730 3970 2720 3040 2110 2440 1700 2390 1670 7110

– 2,0 m 6660* 6660* 9260 5740 5560 3690 3930 2690 3020 2090 2620 1820 6664

– 3,0 m 9310* 9310* 9320 5790 5580 3710 3950 2700 3050 2130 3040 2120 6020

ESPECIFICACIONES JZ140 LC EXCAVADORA DE CADENAS



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,5 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3490* 3490* 3550* 3210 2530* 2280 2430* 2270 6014

5,0 m 3800* 3800* 3660* 3170 3400 2310 2260* 1890 6649

4,0 m 5080* 5080* 4440* 4380 4000* 3060 3350 2270 2560 1710 2180* 1670 7086

3,0 m 5320* 4100 4360 2920 3260 2190 2540 1690 2160* 1530 7361

2,0 m 5940 3810 4190 2760 3170 2100 2490 1650 2170* 1460 7493

1,0 m 5680 3580 4040 2620 3080 2020 2440 1600 2200 1440 7488

0 m 5520 3440 3930 2520 3010 1960 2410 1570 2250 1460 7347

– 1,0 m 6010* 5260 5460 3380 3870 2470 2970 1920 2400 1560 2370 1550 7062

– 2,0 m 5440* 5440* 9000* 5300 5460 3380 3860 2460 2970 1920 2620 1710 6613

– 3,0 m 8640* 5400 5520 3440 3900 2500 3070 2010 5964

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,5 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3490* 3490* 3550* 3370 2530* 2400 2430* 2390 6014

5,0 m 3800* 3800* 3660* 3320 3420 2440 2260* 2000 6649

4,0 m 5080* 5080* 4440* 4440* 4000* 3220 3370 2390 2580 1820 2180* 1770 7086

3,0 m 5320* 4310 4390 3070 3290 2320 2560 1800 2160* 1630 7361

2,0 m 5980 4020 4220 2920 3190 2230 2510 1750 2170* 1560 7493

1,0 m 5720 3790 4070 2780 3100 2140 2460 1710 2220 1540 7488

0 m 5560 3650 3960 2680 3030 2080 2430 1670 2270 1560 7347

– 1,0 m 6010* 5580 5500 3590 3900 2630 3000 2050 2420 1670 2390 1650 7062

– 2,0 m 5440* 5440* 9000* 5620 5500 3590 3890 2620 3000 2050 2640 1820 6613

– 3,0 m 8640* 5720 5560 3650 3930 2660 3100 2130 5964

Notas:	 1.	 Para obtener la capacidad de elevación incluyendo el cazo, reste el peso total del cazo o el cazo y el enganche rápido a los valores anteriores.
	 2.	 Las capacidades de elevación están basadas en ISO 10567, es decir: 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor.  

Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.
	 3.	 Para las capacidades de elevación se presupone que la máquina está en un terreno firme y nivelado.
	 4.	 Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera

Capacidad de elevación todo alrededor.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,7 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3370* 3240 3410* 2330 2540* 2130 6248

5,0 m 3580* 3580* 3500* 3200 3240 2340 2390* 1800 6860

4,0 m 4130* 4130* 4210* 4210* 3840* 3090 3360 2280 2580 1730 2300* 1590 7285

3,0 m 5090* 4140 4340* 2940 3270 2200 2540 1700 2220 1470 7553

2,0 m 5980 3840 4210 2770 3170 2110 2490 1650 2140 1400 7681

1,0 m 5690 3590 4040 2620 3070 2020 2440 1600 2110 1380 7677

0 m 5520 3430 3920 2510 3000 1950 2390 1560 2150 1400 7539

– 1,0 m 5880* 5200 5430 3360 3850 2450 2950 1900 2380 1540 2260 1470 7262

– 2,0 m 5140* 5140* 8580* 5240 5420 3340 3830 2430 2940 1900 2480 1610 6826

– 3,0 m 8860* 5330 5470 3390 3870 2460 2990 1940 2880 1880 6199

ESPECIFICACIONES JZ140 LC EXCAVADORA DE CADENAS



Notas:	 1.	 Para obtener la capacidad de elevación incluyendo el cazo, reste el peso total del cazo o el cazo y el enganche rápido a los valores anteriores.
	 2.	 Las capacidades de elevación están basadas en ISO 10567, es decir: 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor.  

Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.
	 3.	 Para las capacidades de elevación se presupone que la máquina está en un terreno firme y nivelado.
	 4.	 Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera

Capacidad de elevación todo alrededor.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 2,7 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3370* 3370* 3410* 2450 2540* 2250 6248

5,0 m 3580* 3580* 3500* 3350 3450 2460 2390* 1900 6860

4,0 m 4130* 4130* 4210* 4210* 3840* 3240 3390 2410 2600 1840 2300* 1690 7285

3,0 m 5090* 4350 4340* 3090 3300 2330 2570 1800 2240 1560 7553

2,0 m 6020 4050 4230 2930 3200 2230 2510 1750 2160 1490 7681

1,0 m 5730 3800 4070 2780 3100 2140 2460 1700 2130 1470 7677

0 m 5550 3640 3950 2670 3020 2070 2420 1660 2170 1490 7539

– 1,0 m 5880* 5520 5470 3570 3880 2610 2980 2030 2400 1640 2290 1570 7262

– 2,0 m 5140* 5140* 8580* 5550 5460 3560 3860 2590 2970 2020 2500 1720 6826

– 3,0 m 8860* 5640 5510 3600 3900 2620 3020 2070 2910 2000 6199

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 3,0 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO, HOJA DÓZER	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3100* 3100* 3240* 2500 2210* 2060 6599

5,0 m 3250* 3250* 3250* 2490 2640 1870 2090* 1760 7182

4,0 m 3760* 3760* 3600* 3280 3420 2430 2630 1860 2020* 1580 7588

3,0 m 4750* 4430 4100* 3130 3320 2340 2580 1810 2010* 1460 7845

2,0 m 5740* 4110 4260 2950 3210 2240 2520 1750 2030* 1400 7969

1,0 m 5780 3830 4090 2790 3100 2140 2460 1700 2010 1380 7965

0 m 5560 3650 3950 2670 3020 2060 2410 1650 2040 1390 7833

– 1,0 m 5870* 5490 5450 3550 3870 2590 2960 2010 2370 1620 2140 1460 7566

– 2,0 m 4850* 4850* 8080* 5490 5420 3520 3830 2560 2940 1990 2380 1620 2320 1590 7149

– 3,0 m 7270* 7270* 9130 5560 5450 3550 3850 2580 2970 2010 2930 1820 6553

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN – LONGITUD DEL BALANCÍN: 3,0 M, 5,0 M T.A.B., TEJAS DE ORUGAS: 500 MM, SIN CAZO	 JZ140 LC T.A.B.

Alcance 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m Capacidad a alcance máx.

Altura de punto de carga kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3100* 3100* 3240* 2380 2210* 1950 6599

5,0 m 3250* 3240 3250* 2370 2620 1760 2090* 1660 7182

4,0 m 3760* 3760* 3600* 3130 3390 2310 2600 1750 2020* 1480 7588

3,0 m 4750* 4210 4100* 2970 3330 2220 2560 1710 2010* 1370 7845

2,0 m 5740* 3900 4240 2800 3190 2120 2500 1650 2010 1310 7969

1,0 m 5740 3620 4060 2640 3080 2020 2430 1590 1990 1290 7965

0 m 5530 3440 3920 2510 2990 1940 2380 1540 2020 1300 7833

– 1,0 m 5870* 5170 5410 3340 3840 2430 2940 1880 2350 1520 2110 1360 7566

– 2,0 m 4850* 4850* 8080* 5170 5380 3310 3800 2400 2910 1870 2360 1520 2300 1490 7149

– 3,0 m 7270* 7270* 9070 5240 5410 3340 3820 2420 2940 1890 2630 1700 6553

ESPECIFICACIONES JZ140 LC EXCAVADORA DE CADENAS
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.   
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com   
Descárguese la última información sobre esta gama de productos en: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de  
ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de  
funcionamiento, así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas  
referencias no deberán tenerse como fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y  
orientación. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales.  
Todas las imágenes son correctas en el momento de impresión. El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.

UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

Excavadora de cadenas | JZ140 LC
Potencia bruta del motor 81 kW (109 CV) 
Capacidad del cazo: 1300 mm – 0,89 m3    Peso operativo: 15.084 – 16.826 kg


