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MINIEXCAVADORA | 8026 CTS
Peso operativo: 2867 kg   Potencia neta del motor: 16.5 kW (22.1 CV)



Bastidor inferior de alta resistencia
1 	 Las orugas de alta calidad de 250 mm de ancho de 
la 8026 con enganches de interbloqueo ofrecen el mejor 
rendimiento incluso en las aplicaciones más extremas.

2 	 Los soportes de orugas de alta resistencia presentan 
una estructura en tres piezas para maximizar la rigidez 
y mejorar la retención de la oruga. Los bordes biselados 
reducen la retención de los materiales y facilitan la limpieza 
del bastidor inferior. El diseño de bastidor de la oruga de 
centro abierto de la 8026 evita la acumulación de material.

3 	 Nuestro nuevo bastidor inferior incorpora un rodillo 
montado en la parte superior para mejorar la durabilidad 
de las orugas. 

4 	 Los brazos dózer con sección de caja proporcionan 
la solidez y la resistencia máximas para todas las tareas 
de dózer.

NADIE SABE MEJOR QUE JCB CÓMO FABRICAR 
UNA EXCAVADORA ROBUSTA. LA 8026 CTS ES EL 
PRODUCTO DE NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y NUESTROS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN 
ESTE SECTOR. SIN PROBLEMAS, SÓLIDA COMO 
UNA ROCA, FABRICADA PARA DURAR. PUEDE 
SER MINI, PERO ES PODEROSA. 
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Las robustas guías de oruga y los 
tensores de engrase ofrecen una 
resistencia y durabilidad aún mayores.



Fiable y resistente
5 	 La 8026 incorpora mangueras hidráulicas codificadas 
por colores para identificarlas rápidamente y cuenta con 
la última tecnología del sector, las conexiones hidráulicas 
de junta tórica (O-Ring Face Seal, ORFS), que ofrecen 
unas capacidades de sellado excelentes.

6 	 Nuestra sólida protección del cilindro de la pluma 
ofrece la máxima protección en todas las aplicaciones. 

7 	 El nuevo peldaño de fundición antideslizante de 
la 8026 ayuda a prevenir los daños en la pintura al 
acceder a la cabina.

8 	 Los capós y puertas empotrados y el robusto 
contrapeso de fundición trasero ofrecen protección 
adicional frente a los daños.

Construcción duradera
9 	 JCB emplea procesos de fabricación avanzados 
centrados al 100 % en la calidad de fabricación, 
la fiabilidad y la durabilidad para aumentar al máximo 
la vida útil y el tiempo de actividad de la máquina.

Nuestro proceso de pintura interno garantiza 
una gran calidad y protección duradera.
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PRODUCTIVIDAD A NUEVAS ALTURAS
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EL LÍDER ABSOLUTO EN SU CLASE EN CUANTO A ELEVACIÓN 
Y ESTABILIDAD, QUE SE COMBINAN CON FUERZA DE TRACCIÓN, 
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y POTENCIA DE EMPUJE 
EXTRAORDINARIAS. LA 8026 CTS LLEVA LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS MINIEXCAVADORAS A NUEVAS ALTURAS.

Más alto, más lejos, más profundo
1 	 El cilindro de dózer de máxima elevación permite 
una mayor altura de elevación incluso cuando el balancín 
se encuentra en su máximo alcance. También ofrece 
un rendimiento excelente de retención de la carga.

2 	 Capacidad de elevación un 82 % mejor sobre 
las orugas (al máximo alcance al nivel del suelo) en 
comparación con la ZTS debido a la realineación 
del centro de gravedad de la máquina y los 
470 mm adicionales de voladizo.

Fuerza de tracción 
y maniobrabilidad
3 	 La 8026 ofrece una fuerza de tracción un 
12 % mayor que la de su rival más próxima con 
la ventaja añadida del radio de giro mejorado.

3 	 Los motores con reducción automática de velocidad 
detectan cambios en el terreno para aumentar al máximo 
la velocidad de desplazamiento y la fuerza de tracción. 
De esta manera se mejora la productividad, se reduce 
la fatiga del operador y se aumenta la velocidad de 
desplazamiento hasta 5 km/h para lograr unos tiempos 
de ciclo más rápidos.

4 	 La 8026 es lo bastante ligera para que la pueda 
remolcar un vehículo con capacidad de remolque 
de 3500 kg cuando sea necesario.* 

*En función de la legislación local o las especificaciones 
de la máquina, el remolque y las configuraciones 
de los implementos.

La 8026 incorpora una nueva 
geometría del equipo de 
excavación para un rendimiento 
de excavación superior: 2.74 m 
de profundidad, 4.77 m de alcance, 
3.22 m de altura de descarga. 
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5 Potencia, rendimiento y estabilidad
5 	 La base de la 8026 es un motor Tier III de 
18.4 kW (potencia bruta) que ofrece un alto par de 
96 kN a 1800 rpm para alcanzar un rendimiento y una 
eficiencia excelentes.

6 	 Una plataforma de trabajo estable y sólida mejora la 
productividad, la versatilidad y la confianza del operador.

6 	 El impresionante rendimiento de arranque del cazo 
y el balancín (23 kN y 17 kN respectivamente) junto 
con los tiempos de ciclo rápidos permiten hacer más 
en menos tiempo. 

6 	 La rotación del cazo y la geometría de la pluma de 
nivel superior ofrecen una mejor retención de tierra y la 
capacidad para excavar hasta la hoja dózer.

Versatilidad
7 	 Un nuevo circuito de herramientas manuales opcional 
significa que las 8026 pueden proporcionar alimentación 
a una gran variedad de herramientas hidráulicas JCB, 
desde martillos y perforadoras hasta bombas y cortadoras.

8 	 El caudal auxiliar un 26 % mayor que el de 
la competencia ofrece lo máximo en potencia de 
los implementos.

9   La opción de cambio de cazo a garra cambia el caudal 
de aceite del cilindro del cazo a un conjunto adicional de 
conectores auxiliares de liberación rápida, extendiendo 
la versatilidad a implementos especializados, como los 
cucharones giratorios colgantes.

PRODUCTIVIDAD A NUEVAS ALTURAS

Nuestro nuevo bloque de válvulas 
hidráulicas permite desplazarse en línea 
recta al mismo tiempo que se seleccionan 
las funciones de la excavadora, lo que 
incrementa la productividad.
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DISEÑADA PARA FACILITAR LA VIDA

FACILITAR LA VIDA SIGNIFICA PONER AL OPERADOR EN PRIMER 
LUGAR. LA 8026 CTS OFRECE CONTROL DE PRECISIÓN EN UN 
ENTORNO SEGURO Y CÓMODO. EL MANTENIMIENTO ES RÁPIDO 
Y SENCILLO Y LA MÁQUINA ESTÁ PROTEGIDA FRENTE A DAÑOS 
Y ROBOS, LO QUE REDUCE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD.

Control de precisión
1 	 La 8026 cuenta con un botón de desplazamiento 
de dos velocidades en la palanca de la hoja dózer que 
se maneja de forma sencilla e intuitiva.

2 	 Nuestra nueva opción de control con el pulgar 
auxiliar electroproporcional en el joystick de la 
mano derecha permite un control de precisión de 
los implementos hidráulicos con la punta de los dedos.

3 	 El nuevo sistema hidráulico permite un manejo 
suave, controlado, preciso y equilibrado de las funciones 
de la excavadora gracias al menor esfuerzo que requieren 
los joysticks servo accionados por el piloto.

Visibilidad y comodidad
4 	 La gran caja de herramientas con cerradura 
permite disfrutar de una zona de trabajo despajada.

5 	 Entorno del operador espacioso con 50 mm 
de espacio adicional para las piernas, en comparación 
con los modelos ZTS.

5 	 Los pedales de desplazamiento plegables 
mantienen despejada la zona del suelo y simplifican 
el acceso a la cabina y su limpieza.

6 	 Las grandes superficies acristaladas y el capó de perfil 
bajo ofrecen una excelente visibilidad completa, incluso 
hasta la parte delantera de la oruga derecha. Esto también 
significa que la 8026 no necesita espejos para cumplir 
la normativa de la UE.

6

Las orugas de paso corto engranan 
todos los dientes en el piñón, con lo que 
reducen el ruido y las vibraciones, además 
de ofrecer una conducción más suave.
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El cristal tintado de la cabina 
instalado de serie, que refleja 
el 30 % de la energía solar, 
aumenta la comodidad del operador.
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DISEÑADA PARA FACILITAR LA VIDA
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Mantenimiento simplificado 
7 	 Se puede acceder fácilmente al nuevo bloque 
de válvulas hidráulicas bajo el capó de apertura lateral. 
Todas las mangueras tienen un código de colores, 
lo que permite una identificación rápida y sencilla 
en caso de daños accidentales.
8 	 El peldaño de fundición con bisagras de la 
8026 simplifica el acceso a la batería, ya que solo hace 
falta una moneda o un destornillador para desbloquearlo.
9 	 El engrasado del bulón hace que la lubricación 
del equipo de excavación resulte fácil y rápida.

10   Un gran depósito de combustible de 56 litros 
reduce el tiempo de inactividad y aumenta la 
productividad (capacidad de combustible un 
40 % mayor que la de los modelos ZTS).

Máxima seguridad
Todos los servicios de las 8026, incluidas las orugas 
y la hoja dózer, quedan aislados cuando se levanta 
el apoyo de control.

11   La rejilla de protección contra impactos del 
parabrisas opcional de JCB protege al operador de 
escombros que salgan despedidos al utilizar martillos.

La válvula de seguridad de presión de las mangueras 
opcional activa una alarma cuando se va a superar 
la carga de trabajo segura.

12   El inmovilizador aprobado por Thatcham* 
significa que se pueden reducir las primas de 
seguros hasta un 40 %.

13   Las protecciones opcionales de la pluma y la cabina 
ofrecen la máxima protección en aplicaciones peligrosas.

*Solo en el Reino Unido

Los paneles de acceso de servicio 
de apertura amplia se apoyan sobre 
amortiguadores, lo que ofrece un acceso 
excelente para las comprobaciones rutinarias.
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LIVELINK, TRABAJOS MÁS INTELIGENTES

JCB LIVELINK ES UN INNOVADOR SISTEMA DE 
SOFTWARE QUE LE PERMITE MONITORIZAR 
Y GESTIONAR SUS MÁQUINAS A DISTANCIA, A TRAVÉS 
DE INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO 
MÓVIL. LIVELINK LE OFRECE ACCESO A GRAN 
CANTIDAD DE DATOS ÚTILES, INCLUIDAS ALERTAS 
DE LA MÁQUINA, INFORMES SOBRE EL USO DE 
COMBUSTIBLE E INFORMACIÓN SOBRE EL 
HISTORIAL DE SUCESOS. TODA LA INFORMACIÓN 
DE SU MÁQUINA SE GESTIONA EN UN CENTRO 
DE DATOS SEGURO PARA SU TRANQUILIDAD.

Ventajas en el 
mantenimiento
JCB LiveLink le permite gestionar fácilmente 
el mantenimiento de la máquina. El sistema 
preciso de monitorización de horas y alertas 
mejora la planificación del mantenimiento, 
y los datos de localización en tiempo real le 
ayudan a gestionar su flota. También tendrá 
acceso a alertas críticas de máquinas y a los 
registros del historial de mantenimiento.

Ventajas en seguridad
Mantenga su máquina funcionando de forma 
segura con JCB LiveLink. Las alertas de 
geoperimetraje en tiempo real le informan 
cuando las máquinas superan los límites de 
las zonas de trabajo predeterminadas y las 
alertas de utilización fuera de horas de trabajo 
le alertan si estas se usan cuando no debieran. 
La información de ubicación en tiempo real le 
ayuda a guardar sus máquinas en los lugares 
más seguros.

Ventajas en productividad 
y costes
La información sobre la ubicación de la 
máquina permite mejorar la eficiencia de 
la flota, con lo que podría incluso reducir 
los costes del seguro gracias a la seguridad 
añadida que incorpora LiveLink.

Nota: Consulte a su distribuidor local sobre 
la disponibilidad de LiveLink

8 MINIEXCAVADORA 8026 CTS



VALOR AÑADIDO

1 	 Nuestro servicio técnico brinda acceso instantáneo 
a los expertos de nuestras fábricas, durante el día o la 
noche, y nuestros equipos financieros y de seguros están 
siempre a su disposición para proporcionarle ofertas 
rápidas, flexibles y competitivas.

2 	 JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 
garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de 
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios 
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, 
así como reparaciones cubiertas por los seguros 
rápidas y eficientes. 

3 	 La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 16 bases regionales, podemos 
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas 
a cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras 
piezas originales JCB se diseñan para funcionar en 
perfecta armonía con su máquina y, de este modo, 
proporcionarle el máximo rendimiento y productividad.

3

EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE LA 
MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, Y ALLÁ DONDE 
SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ 
Y EFICACIA PARA AYUDARLE A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL 
DE SU MAQUINARIA.

Instalaciones de fabricación
Distribuidores
Centros de distribución 
de piezas

21
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 ESPECIFICACIONES MINIEXCAVADORA 8026 CTS

Modelo de máquina 8026 CTS

A Distancia entre la rueda guía y la rueda cabilla mm 1440

B Longitud total del bastidor inferior mm 1870

C Altura al kingpost mm 528

D Radio de voladizo mm 1220

E Ancho total de la superestructura mm 1550

F Altura sobre la cabina mm 2400

G Altura libre mm 270

H Ancho de vía mm 1252

I Ancho entre orugas mm 1502

J Longitud de transporte mm 4080

K Altura de transporte mm 2400

L Altura de la oruga mm 455

BASTIDOR INFERIOR

N.º. de rodillos inferiores 3

Ancho de cadena mm 250

Presión sobre el suelo kg/cm² 0.40

Altura libre mm 270

Tensión de cadena Lubricación

Velocidad de desplazamiento baja km/h 2.5

Velocidad de desplazamiento alta km/h 4.9

Fuerza de tracción kN 25

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba 2 bombas de caudal variable 
y 1 bomba de engranaje

Potencia nominal a 2250 rpm l/min 96

Válvula de seguridad principal de la excavadora/cadena bar 235

Válvula de seguridad principal del sistema de giro bar 190

Caudal hidráulico auxiliar litros 59

Motores hidráulicos Pistón

DIMENSIONES ESTÁTICAS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

LC

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de pluma mm 2130

Longitud del balancín mm 1300

A Alcance máximo de elevación mm 4770

B Alcance máximo de excavación  
a nivel del suelo mm 4660

C Profundidad máxima de excavación,  
con la hoja dózer arriba mm 2740

Profundidad máxima de excavación,  
con la hoja dózer abajo mm 3050

D Altura máxima de excavación mm 4495

E Altura máxima de descarga mm 3220

F Altura máxima a pasador de pivote  
de la pluma del balancín mm 3830

G Profundidad máxima de corte vertical mm 2080

H Radio mínimo de giro  
delantero (sin desplazamiento) mm 2045

Radio mínimo de giro delantero 
(desplazamiento completo) mm 1870

I Giro de la pluma a la izquierda grados 45

J Giro de la pluma a la derecha grados 60

Rotación del cazo grados 189

Rotación del balancín grados 119

Fuerza de arranque del cazo kN 23

Fuerza de arranque del balancín kN 17

Velocidad de giro rpm 9.6

C

A

B

D
F
E

C

G

H

H

J
I

MOTOR

Modelo 403D-I5 Tier 3

Combustible Diésel 

Refrigeración Refrigerado con agua

Potencia bruta kW (CV) a 2100 rpm 18.4 (24.7)

Potencia neta kW (CV) a 2100 rpm 16.5 (22.1)

Par bruto Nm a 1800 rpm 96

Par neto Nm a 1800 rpm 90.4

Cilindrada cc 1496

Pendiente admisible grados 36

Motor de arranque kW (CV) 2 (2.68)

Batería volt/Ah 12 / 75

Alternador amp 65



 ESPECIFICACIONESMINIEXCAVADORA 8026 CTS

HOJA DÓZER

Altura máx. (sobre el suelo) mm 333

Profundidad de excavación (bajo el suelo) mm 405

Ángulo de aproximación grados 31

Ancho mm 1550

Altura mm 268

Alcance delante de las orugas mm 342

ENTORNO DEL OPERADOR

Altura de cabina/tejadillo mm 1517

Longitud de cabina/tejadillo mm 1205

Ancho de cabina/tejadillo mm 980

Anchura de apertura de puerta mm 532

CAPACIDADES DE MANTENIMIENTO

Depósito de combustible litros 56

Refrigerante del motor litros 8.5

Aceite de motor litros 4.5

Sistema hidráulico litros 71

Depósito hidráulico litros 45

PESOS DE LA MÁQUINA

Peso operativo* kg  2867

Con tejadillo kg - 100

Con cadenas de acero kg + 84

*Peso operativo según la norma ISO 6016 e incluidos la cabina, las orugas de goma, el balancín estándar, el cazo de 300 mm, los depósitos 
llenos y un operador de 75 kg.

NIVELES ACÚSTICOS CEE (95/27/CE; PRUEBA DINÁMICA)

Exterior cabina/tejadillo dB (LwA) 93

Interior cabina dB (LpA) 78 

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE 

Tejadillo con certificación ROPS y TOPS, completos sistemas de advertencia audiovisuales, bloqueo de giro, 
aislador de mandos, caja de herramientas con cerradura interna, toma eléctrica de 12 V, puntos de elevación, 
orugas de goma de paso corto de 250 mm, mandos servo ISO, asiento estático, pedales de cadenas, protección 
de cilindro de pluma, hoja dózer Maxi-lift, balancín de 1300 mm, motores de orugas con reducción automática 
de la velocidad, compartimento de almacenamiento dentro de la cabina, aislador de batería (solo UE).

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL 

Cabina totalmente acristalada con certificación ROPS y TOPS (incluye calefacción, luz interior, puerta abatible 
y parabrisas delantero con amortiguador), asiento de suspensión, orugas de acero de 250 mm, sistema auxiliar 
controlado con el pulgar electroproporcional, mandos de patrón doble (cambio ISO/SAE), luces de trabajo 
montadas en cabina/tejadillo, circuito auxiliar de efecto simple, circuito auxiliar de doble efecto, protección 
del ventilador del motor, protección del techo FOPS, espejo, kit de herramientas, radio, aceite hidráulico 
biodegradable, extintor, persiana (modelos con cabina), aislador de batería, Datatag (solo para Reino Unido), 
alarma de desplazamiento, inmovilizador, válvulas de seguridad de presión de las mangueras, pluma, balancín 
y hoja dózer, cambio de cazo a garra, balancín de 1100 mm, cucharas de excavación (230 mm a 600 mm), 
cazo de nivelación/zanjas de 1000 mm, martillos hidráulicos, ahoyador, enganche rápido mecánico, elevador 
de bordillos hidráulico y kingpost encasquillado.

	 CAPACIDADES DE ELEVACIÓN: hoja dózer estándar, orugas de goma de 250 mm, balancín de 1300 mm, sin cazo.	        

Alcance desde el centro de giro

Punto de carga 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m Capacidad con alcance máximo

Altura Hoja dózer 
arriba

Hoja dózer 
abajo

Hoja dózer 
arriba

Hoja dózer 
abajo

Hoja dózer 
arriba

Hoja dózer 
abajo

Hoja dózer 
arriba

Hoja dózer 
abajo

Hoja dózer 
arriba

Hoja dózer 
abajo

m kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

2 588* 588* 588* 584* 584* 584* 594* 594* 458 - - - 424 614* 394 3900

1.5 778* 778* 778* 689* 689* 689* 494* 646* 452 389 637* 371 389 637* 371 4000

1 786 1005* 718 586 806* 543 482 713* 439 388 660* 365 388 660* 365 4000

0.5 752 1142* 696 596 918* 542 464 769* 437 381 689* 369 381 689* 369 4000

Nivel del suelo 742 1255* 676 576 983* 524 461 812* 433 - - - 401 734* 377 3900

-0.5 695 1240* 649 566 1002* 515 465 801* 428 - - - 437 754* 405 3650

-1 711 1179* 649 566 940* 524 - - - - - - 475 787* 453 3350

Notas:	 1.	� Las capacidades de elevación se basan en la norma ISO 10567, es decir: 75 % de la carga basculante mínima u 87 % de la capacidad de elevación del sistema hidráulico, la que sea menor. Las capacidades de elevación marcadas 

con un asterisco (*) se basan en la capacidad del sistema hidráulico.

	 2.	 En las capacidades de elevación se da por sentado que la máquina está sobre un terreno firme y plano, además de equipada con un punto de elevación aprobado.

	 3.	 Se debe instalar un cazo para la elevación; el peso de esta se restará de las capacidades de elevación indicadas anteriormente.

	 4.	 Las capacidades de elevación pueden estar limitadas por las normas locales. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad de elevación delantera y trasera.

Capacidad de elevación todo alrededor.



UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS

MINIEXCAVADORA 8026 CTS
Peso operativo: 2867 kg   Potencia neta del motor: 16.5 kW (22.1 CV)

Su distribuidor JCB más cercano
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